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1. Informacijos pateikéjas — I ,, Terra studija®, Zilvi¢iy g. 31, Kaunas, direktorius Mindaugas
Bajoras, tel. 8620 26001, el.p.mindaugas.bajoras@gmail.com.

2. Planuojamos dikinés veiklos uzsakovas — UAB ,,Okseta®, Biruliskiy g. 18A, Kaunas, vyr.
inFinierius Justinas Urbonavidius tel. +37067026276; projekty vadovas Artiiras Macaitis, tel.
+37068649519.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Naftos produkty terminalo plétra.

Atranka dél planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo
punktais:

- 6.3 p. Naftos, naftos produkty bei cheminiy medZiagy saugojimo statiniy (sandéliy ar
aik$teliy) statyba ( kai talpa — maZiau kaip 200 000, bet daugiau kaip 5000 tony);

- 14 p. ] Planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati vertinamas, rtsiy
sgrada ar j Planuojamos ikinés veiklos, kuriai turi biti atliekama atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo, rasiy sarasa jradytos planuojamos tkinés veiklos keitimas ar iSplétimas, iskaitant esamy
statiniy rekonstravima, gamybos proceso it technologinés jrangos modernizavima ar keitima,
gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar riisies pakeitima, naujy technologijy idiegima ir kitus
pakeitimus, galin¢ius daryti neigiama poveikj aplinkai.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Planuojamos tikines veiklos teritorija yra
Kauno mieste, Biruli§kiy g.18A. Zemés sklypas nuosavybeés teise priklauso Lietuvos Respublikai,
bendras Zemeés sklypo plotas — 28,4834 ha. Zemes sklypo dalis, kurioje planuojama tikine veikla yra
nuomojama. UAB ,,Okseta“ sklypo dalies plotas — 26,5325 ha, kurioje $iuo metu vykdoma
terminalo veikla ir numatoma plétra. Zemés sklypo paskirtis — kita , naudojimo biidas — pramoneés



ir sandéliavimo objekty teritorijos. Planuojamos ukinés veiklos vietoje bendruoju planu numatyta
verslo ir pramonés teritorijos. ,

Planuojamos ikinés veiklos teritorija pietu puséje ribojasi su neuZstatyta teritorija. Vakary
puséje teritorija ribojasi su gyvenamaja teritorija, kurioje stovi keturi maZaauk$¢iai gyvenamieji
namai, uz kuriy Biruliskiy gatve. Siaurés vakary puséje jmonés teritorija ribojasi su UAB “Oneks
Invest” valdoma sklypo dalimi, kurioje $iuo metu stovi ir yra eksploatuojama biokuro katiliné.
Siaures puséje teritorija ribojasi su geleZinkelio keliu, uz kurio gamybine pramonineé teritorija. Rytuy
puséje teritorija ribojasi su neuzstatyta teritorija, uZ kurios Ateities plentas.

Planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijy ribas. Artimiausia ,,Natura 2000“ teritorija uz 1,03 km esanti paukséiy apsaugai ir
buveiniy apsaugai svarbi Kauno mariy teritorija.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas. UAB ,Okseta“ naftos produkty
terminalo veikla vykdoma nuo 1973 m. Teritorijoje stovi esami pastatai (administraciniai, sandéliai,
operatorinés, dirbtuvés ir kt.), naftos produkty saugyklos, priemimo ir iS8davimo estakados,
suskystinty dujy saugyklos, priemimo ir i¥davimo estakados, inZineriniai tinklai. Teritorijoje, kur
numatoma naujy naftos produkty saugykly ir siurblinés statyba, anksCiau stovéjo tepalo
sandéliavimui skirtos talpyklos, kurios §iuo metu yra nugriautos. Teritorijoje, kur jau vykdoma ir
planuojama plétra, §iuo metu jrengta visa reikalinga inZinerine infrastruktiira: jrengti vandentiekio,
buitiniy ir pavir§iniy nuoteky tinklai, ry$iu, $ilumos ir elektros tiekimo tinklai, i§vystyta susisiekimo
infrastruktira.

Esama veikla. Terminalo teritorijoje $iuo metu jrengta ir eksploatuojama 25 antZeminiai
rezervuarai, kuriuose laikomas benzinas, dyzelinas, taip pat kuro priedai — rapso metilo esteris
(RME) ir denatiiruotas etilo alkoholis (DEA). Bendra rezervuary parko talpa — 58700 m’. Siuo metu
esama terminalo apyvarta — 634316 m’, tame tarpe valstybés rezervas.

Benzinas ir dyzelinas j terminalg atgabenami geleZinkelio cisternomis. GeleZinkelio cisterny
iskrovimo estakada jrengta Siauringje teritorijos dalyje. 2012 metais uzbaigta estakados
modernizacija, po geleZinkelio bégiais jrengti drenavimo loviai kuro surinkimui iSsiliejimo atveju,
taip pat jrengtas papildomas apsaugines plévelés sluoksnis, bei avarine poZeming i$siliejusio kuro
surinkimo talpa. Kuro iskrovimas i§ geleZinkelio cisterny vykdomas per esama siurbling.

Kuras i§ siurbliy pagalba paduodamas i atitinkama antZeminj rezervuarg. Visi dyzelino
saugojimui skirti rezervuarai jrengti su slégio/vakuumo voZtuvais, benzino rezervuarai jrengti su
pontonais, visi rezervuarai nudaZyti baltai. Visi teritorijoje esantys rezervuarai yra apipylimuoti
pylimais.

I§ rezervuary kuras siurbliy pagalba perpilamas j autocisternas. Kuro i$davimas vykdomas
autocisterny uZpylimo estakadoje. Autocisternas uZpildant benzinu, garai i$ autocisterny iSstumiami
j gary surinkimo vamzdj, kuriuo patenka j gary rekuperavimo jrenginj.

Siaurinéje teritorijos dalyje taip pat jrengtas suskystinty naftos dujy (SND) rezervuary parkas.
SND atvezamos geleZinkelio cisternomis, kompresoriy pagalba  perpilamos i poZeminius
rezervuarus. SND perkrovimui jrengta atskira geleZinkelio estakada. Rezervuary parke jrengta 10
poZeminiy rezervuary po 200 m® talpos, bendra rezervuary parko talpa — 2000 m’. SND i§
rezervuary siurbliais perpilamos j autocisternas.

Kuro priedai rapso metilo esteris (RME) ir denatiiruotas etilo alkoholis (DEA) atveZami
autocisternomis, siurbliy pagalba perpilami j numatytus rezervuarus kur saugomi. Véliau pagal
poreikj Sie kuro priedai maiSomi su benzinu ar dyzelinu.

Planuojama iikiné veikla. Numatoma vykdyti iikiné veikla — naftos produkty terminalo pletra
bus analogi$ka §iuo metu esamame terminale vykdomai tikinei veiklai. Naujose talpyklose bus
saugomas tik dyzelinas. Dyzelinas kaip ir iki $iol bus atvezamas geleZinkelio cisternomis, kurios
bus iskraunamos esamoje krovos estakadoje, panaudojant esama siurbling. Projektuojami
rezervuarai po du skirstomi j grupes ir statomi aiksteléje apjuostoje gelzbetonine sienute.
GelZbetoniné sienuté tarnauja kaip apsauginis uZztvaras avarijos atveju iSsiliejus kurui. Po viso
aptvaro plotu klojama HDPE plévelé, neleidZianti terSalams patekti | gruntg. Dyzelinio kuro
perpylimui j autocisternas projektuojama nauja siurbliné. Siurblinéje numatomi keturi siurbliai 150



m®/h nagumo. Siais siurbliais dyzelinas bus pumpuojamas | esama autocisterny uzpildymo estakada,
perpilamas j autocisternas ir iSgabenamas.

Siuo metu bendras terminalo talpykly turis yra 58700 m’. Pastadius planuojamas 4 naujas
talpyklas po 9800 m°®, bendra kuro rezervuary parko talpa iSaugs iki 97900 m’. Siuo metu esamy
SND poZeminiy rezervuary parko talpa yra 2000 m’, jo plétra nenumatoma.

Ateityje taip pat numatoma vykdyti variklinés alyvos fasavima. Alyvos fasavimas numatomas
esamose patalpose. Varikliné alyva bus atvezama sunkvezimiais, gamintojo talpose po 200 1,
sukrautose po 4 vnt. ant padékly. Autokrautuvu padéklai su talpomis iSkraunami jsandélj, kur
sandéliuojami. Alyvos pilstymas numatomas specialia jranga, kuri uztikrina proceso sandaruma,
kad pilstoma alyva nepatekty j aplinka. Alyva bus fasuojama | plastikinius bakelius po 1,5 ir 10
litry, numatoma preliminari apyvarta — apie 160 m>/metus. I$pilstyta alyva saugoma atskiroje
pastato dalyje. Sufasuota alyva parduodama autoservisams, maZmeninés prekybos jmonéms. Po
i$pilstymo likusios tustios talpos grazinamos alyvos gamintojui.

Esamos tkinés veiklos poreikiams geriamos kokybés vanduo yra tiekiamas i§ Kauno miesto
centralizuoty vandentiekio tinkly. Vanduo bus naudojamas tik darbuotojy buitiniams poreikiams
tenkinti. Jgyvendinus plétra geriamojo vandens sunaudojimas iSliks nepakites. Susidarancios
buitinés nuotekos i§ sanitariniy mazgy surenkamos ir lauko tinklais iSleidZiamos j Kauno miesto
centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus, perduodamos nuoteky tvarkytojui UAB ,,Kauno vandenys*
apie 600 m’/metus. Jmonés teritorijoje susidaran¢ios pavir§inés nuotekos nuo pastaty stogy ir kiety
dangy surenkamos, valomos jmonés teritorijoje esantiuose pavirsiniy nuoteky valymo jrengimuose
ir lauko tinklais i$leidZiamos j Kauno miesto centralizuotus pavirsiniy nuoteky tinklus. PavirSiniy
nuoteky tvarkymo sistemg sudaro smélio nusodintuvai, pirminio valymo talpa ir 72 m>/h na$umo
pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiai. Prie§ nuoteky iSleideja | nuotakyng yra jrengtas apskaitos
mazgas ir sklendé, kad kuro i3siliejimo atveju blty sustabdytas jo patekimas j centralizuotus miesto
nuoteky tinklus. Projektuojant naujus rezervuarus projektuojami nauji pavir§iniy nuoteky tinklai.
Lietaus nuotekos nuo projektuojamy kiety dangy bus surenkamos, valomos pavir§iniy nuoteky
valymo jrenginiuose ir i3leidZziamos j Kauno miesto centralizuotus pavir§iniy nuoteky tinklus.
Numatomas bendras vidutinis metinis nuoteky kiekis nuo visos jmonés teritorijos ir pastaty stogy —
21275 m>/m. Gamybinés nuotekos jmonéje ¥iuo metu nesusidaro, po veiklos iSplétimo taip pat
nesusidarys.

monei yra atlikta ir suderinta aplinkos oro tarSos Saltiniy ir i§ jy iSmetamy terSaly
inventorizacijos ataskaita. Pagal ataskaitos duomenis, jmonés teritorijoje inventorizuoti 27
stacionariis aplinkos oro tar$os $altiniai, per kuriuos i aplinkos ora iSsiskiria LOJ. Siuo metu esama
terminalo aplinkos oro tar$a LOJ — 8,650 t/metus.

Projektuojami keturi nauji antZeminiai rezervuarai taip pat bus stacionarts aplinkos oro tarSos
Saltiniai, i§ kuriy i aplinka kuro uZpylimo metu issiskirs LOJ. Deél dyzelino krovos | autocisternas
padidés aplinkos oro tarSa LOJ autocisterny uZpildymo estakadoje. Kity esamy aplinkos oro tarSos
Saltiniy aplinkos oro tarsa dél dkinés veiklos i$plétimo isliks nepakitusi. Metiné numatoma 4 naujy
rezervuary apyvarta 35000 m’. Jvykdzius tkinés veiklos plétrg bendras preliminarus esamos ir
planuojamos ikinés veiklos metu j aplinkos org iSmetamy terSaly kiekis — 8,840 t/metus. Tersaly
issklaidymo atmosferos ore skai¢iavimas atliktas programa ,,Aermod*. Remiantis gautais rezultatais
nustatyta, kad tarSos $altiniy fiziniai duomenys bei i aplinka iSmetamy terSaly koncentracijos
aplinkos ore ribiniy verdiy visais atvejais nevirSys, jmonés jtaka aplinkos oro uzterStumui LOJ
igyvendinus pletra isliks neZymi.

Triuk§mo skai¢iavimai atlikti IMMI programa. Si programa jtraukta i Aplinkos ministerijos
sudaryta ,Modeliy, kurie gali bati naudojami PAV atlikti, sarasg™. Modeliavimas atliktas
artimiausiy gyvenamuyjy namy atzvilgiu. Modeliavime jvertinta teritorijos fonine akustine situacija
(esami jmonés stacionariis triuk3mo $altiniai, esamas transporto eismas jmongés teritorijoje, esamas
eismas aplinkinése gatvése, gretimoje teritorijoje esama pramoniné veikla), bei fonin¢ situacija
kartu su numatoma jmonés plétra (padidéjes transporto intensyvumas jmones teritorijoje ir
aplinkinése gatvése, naujas stacionarus triukSmo 3altinis — siurbline). Modeliuojant nustatyta, kad
pagrindinis triuk§mo Saltinis analizuojamoje gyvenamyjy namy aplinkoje — Biruliskiy gatveés



eismas. Didziausi triuk§mo lygiai ties artimiausiais gyvenamaisiais sklypais fiksuoti ties
pietvakariniais sklypy pakra3¢iais, ties Birulidkiy gatve - kitoje puseje nei planuojama tikiné veikla.
Su analizuojama veikla susijgs transportas jsiliedamas j Biruliskiy g. eisma, jos triukSmg jtakoja
nereik§mingai. Apskai¢iuota, kad planuojamos fikinés veiklos keliamas triukSmo lygis nejtakos
esamo triuk§mo lygio artimiausioje gyvenamoje aplinkoje ir HN33:2011 nustatytos ribines
triuk§mo lygio vertés taip pat nebus vir§ijamos, rizikos Zmoniy sveikatai nebus.

Statyby veiklos metu visos susidarancios atliekos bus perduodamos tokias atlickas galin¢ioms
tvarkyti jmonéms. IvykdZius ikinés veiklos idplétimg ir pradéjus eksploatuoti naujas dyzelino
talpyklas, susidaran¢iy atlieky raSys nepasikeis, neZymiai gali padideti kai kuriy atlieky (talpykly
valymo dumblo ir pan.) kiekiai. Visos atliekos kaip iki Siol bus tvarkomos pagal galiojancias atlieky
tvarkymo taisykles, perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkanCioms ir transportuojan¢ioms
jmonéms, kurios yra registruotos atliekas tvarkanCiy jmoniy registre. Atlieky tvarkymas
planuojamos ukinés veiklos teritorijoje nevykdomas.

Siuo metu poveikio poZeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal UAB ,»Okseta“
,Naftos produkty saugyklos“ Kaune, Biruliskiy pl. 6A aplinkos monitoringo programos 2013 -
2017 m. (rengéjas UAB ,,Grota®) nuostatas. [vertinant visuose dokumentuose pateikta informacija
galima daryti iSvada, kad atskirose naftos produkty terminalo vietose yra fiksuojamas grunto ir
gruntinio vandens uZter§tumas naftos produktais. Taciau surinkti duomenys nurodo, kad grunto ir
gruntinio vandens tar$a yra sena, ter§imo faktas galéjo vykti prie§ deSimtmecius, kuomet naftos
produkty terminalo veiklai ir jrangai nebuvo keliami griezti technologiniai reikalavimai. Pagal UAB
,.Grota® atliktus tyrimus ir rekomendacijas vykdomi uZterstos teritorijos tvarkymo darbai. Pagal eilg
mety vykdomo monitoringo duomenis, monitoringo vykdymo metu néra fiksuota jvykusio naujo
wrter§imo fakto (kuro issiliejimas ir geleZinkelio cisternos, antzeminés talpyklos ar autocisterny
uzpildymo estakadoje), kuris galéjo padidinti gruntinio vandens ir grunto tar$g naftos produktais.
Tai rodo, kad $iuo metu jmonéje taikomi griezti technologiniai reikalavimai vykdomiems
procesams, tvarkinga technologiné jranga ir sugrieZtinta kontrolé leidZia iSvengti grunto ir gruntinio
vandens tar$os naftos produktais.

5!. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikmingumas — planuojamos ikinés veiklos teritorija nepatenka j Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas ir néra $iy teritorijy artimoje aplinkoje. Artimiausia
Natura 2000 teritorija yra uZ 1,03 km esanti pauk$¢iy apsaugai ir buveiniy apsaugai svarbi Kauno
mariy teritorija, todél planuojamos tikinés veiklos poveikio reikSmingumo Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos ir pasiilymai:

6.1. Apie atrankos i$vada planuojamos tkinés veiklos organizatorius arba poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas privalo prane§ti visuomenei, vadovaujantis Visuomenes
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprasu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-07-15 jsakymu Nr. D1-370 ,,D¢l Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraSo patvirtinimo®, ir rastu informuoti atsakinga institucijg apie praneSimo paskelbimg
minétame tvarkos aprade nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant
laikra3¢iy, kuriuose skelbtas skelbimas, kopijas.

6.2. Planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis
aplinkai uz informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones.

6.3. Vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
susisiekimo ministro 2001-12-18 jsakymo Nr. 600/172/454 ,Dél aplinkos, socialinés apsaugos ir
darbo bei susisieckimo ministry 2000-12-11 jsakymo Nr. 520/104/360 ,.Dél aplinkos apsaugos
normatyvinio dokumento LAND 35-2000 ,Lakiyju organiniy junginiy sklidimo i aplinkos org
ribojimo reiklavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo jrenginiams®
patvirtinimo® reikalavimus.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais remiantis priimta atrankos iSvada:



7.1. Planuojamos tkinés veiklos poveikis artimiausioms saugomoms, Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. | PUV teritorija saugomos teritorijos, saugomi
gamtinio paveldo, kultiirinio kra§tovaizdZio objektai bei saugomos kultliros paveldo vertybés
nepatenka.

7.2. Planuojama veikla atitinka Kauno miesto bendrojo plano sprendinius — planuojamas
sklypas patenka j verslo ir pramonés teritorijas, kuriose vyrauja verslo, prekybos, paslaugy,
logistikos, sandéliavimo objektai bei pramonés jmonés. Ukinés veiklos plétra planuojama, Kauno
miesto pramoniniame rajone, kur $iuo metu analogiska veikla jau yra vykdoma. Veiklos apimtis
planuojama padidinti parengus visus reikalingus dokumentus.

7.3. Aplinkos tar$a nuotekomis planuojamos tikinés veiklos metu nenumatoma. Planuojamos
tkinés veiklos metu vandens tiekimas, nuoteky ir pavir§iniy nuoteky Salinimas numatomas Kauno
miesto centralizuotais miesto tinklais. PavirSines nuotekas prie§ iSleidZiant | miesto pavirSiniy
nuoteky surinkimo tinklus, numatoma valyti.

7.4. Naftos produkty uzpylimo ir saugojimo metu iSsiskirs LOJ. Atlikto aplinkos oro terSaly
modeliavimo rezultatai rodo, kad terSaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy veréiy nevirSys visais
atvejais.

7.6. Pagal atlikty triukSmo lygio skai¢iavimy rezultatus, planuojamos tkinés veiklos metu
skleidZiamo triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys leidZiamy triukSmo
ribiniy dydziy numatyty Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

7.7. Projektuojami rezervuarai bus statomi aikS$teléje apjuostoje gelZbetonine sienute.
Gelzbetoniné sienuté tarnaus kaip apsauginis uZtvaras avarijos atveju iSsiliejus kurui. Po viso
aptvaro plotu klojama HDPE plévele, neleisianti terSalams patekti j grunta.

7.8. Aplinkos tarSa atlieckomis nenumatoma. [vykdzius tkinés veiklos i$plétima ir pradéjus
eksploatuoti naujas dyzelino talpyklas, susidaranciy atlieky risys nepasikeis, nezymiai gali padidéti
kai kuriy atlieky (talpykly valymo dumblo ir pan.) kiekiai. Visos atlickos kaip iki Siol bus
tvarkomos pagal galiojanCias atlieky tvarkymo taisykles, perduodamos pagal sutartis atliekas
tvarkancioms ir transportuojan¢ioms jmonéms, kurios yra registruotos atlickas tvarkanciy jmoniy
registre. Atlieky tvarkymas planuojamos tikinés veiklos teritorijoje nevykdomas.

8. Priimta atrankos iSvada. Atsizvelgiant j iSdétytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
priimama atrankos iSvada: planuojamai Gikinei veiklai — Naftos produkty terminalo plétra BiruliSkiy
g.18A, Kauno m. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos iS§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieso
paskelbimo dienos.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 daliy nuostatomis, suinteresuota
visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai
institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentlirai, pasililymus persvarstyti atrankos i§vadg, kiti
poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo
dieny nuo atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg
praSymga persvarstyti atrankos iSvada arba skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam
teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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